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Lisa F
(normlisa)
Klaaspaketi visuaalne kvaliteet

F.1 Uldist

See lisa rakendub jaotises 5.2 maaratletud klaaskomponentidest valmistatud klaaspaketi visuaalse
kvaliteedi hindamisele.

Nouded klaaskomponentide optilisele ja visuaalsele kvaliteedile tuleb votta asjakohastest Euroopa
standarditest.

Tabelid F.1 kuni F.3 annavad nii maksimaalsed lubatavad defektid klaaspaketi kohta, kui ka need
defektid, mis on selle toote puhul tiitipilised. Need tabelid ei ole kasutatavad klaaspakettide puhul, mille
viahemalt (ks komponent on valmistatud ornamentklaasist, traatvérguga sarrustatud klaasist,
traatvorguga ornamentklaasist, tdommatud lehtklaasist, tulekindlast lamineeritud klaasist.

Tabelid holmavad klaaspakettide tiitipe A, B ja C.

F.2 Vaatlustingimused

Klaasitahvleid tuleb uurida ldbivas valguses, mitte peegelduvas valguses.

Mittevastavusi ei tohi markida klaasitahvlile.

Klaaspaketti tuleb vaadelda vidhemalt 3 meetri kauguselt, seestpoolt vdljapoole ja vaatlusnurga all, mis on
klaaspinna suhtes véimalikult risti, kestvusega kuni (ks minut ruutmeetri kohta. Hindamine peab
toimuma hajusas pdevavalguses (nt pilvine taevas), ilma otsese paikesevalguse vo6i kunstliku

valgustuseta.

Viljastpoolt tuleb klaaspakette hinnata paigaldatud seisundis, kasutades tavalist vaatekaugust, mis on
vahemalt 3 m. Vaatenurk peab olema klaaspinna suhtes voimalikult risti.

Joonisel F.1 on mééaratletud jargmised vaatlustsoonid.
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Selgitused

R 15 mm laiune tsoon, mis on tavaliselt raamiga kaetud v6i vastab raamita serva puhul servatihendile
E tsoon ndhtava ala servas laiusega 50 mm
M  pohitsoon

Joonis F.1 — Klaasipaketi defekti tsoonid
F.3 Kahest klaasitahvlist valmistatud klaaspakett
F.3.1 Punktdefektid
Maksimaalne punktikujuliste defektide arv on méaaratletud tabelis F.1.

Tabel F.1 — Punktdefektide lubatud arv

esti Standardikeskusele.

Tsoon Defekti Klaasitahvli suurus S (m?)
suurus (valja [ g2 q 1<S<2 | 2<S<3 3<S
arvatud
halo)
(9 mm)
R Ko6ik suurused Piiranguid ei ole
=<1 Aktsepteeritav, kui on alla 3 igas @ < 20 cm suurusega piirkonnas
E 1<9<3 4 1 perimeetri meetri kohta
®>3 Ei ole lubatud
p=<1 Aktsepteeritav, kui on alla 3 igas @ < 20 cm suurusega piirkonnas
M 1<p<2 2 3 5 5+2/m?
0>2 Ei ole lubatud
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F.3.2 Ainejaagid
Maksimaalselt lubatav punkti- ja plekikujuliste jadkide arv on maaratletud tabelis F.2.

Tabel F.2 — Lubatav ainejaagi punktide ja plekkide arv

Moo6tmed ja tiitip Klaasitahvli pind S (m2)
Tsoon
(9 mm) S<1 1<S
R Koik Piirang puudub
Punktikujulised @ < 1 Piirang puudub
Punktikujulised 1 mm <@ < 3 4 1 perimeetri meetri kohta
E Plekk ¢ < 17 1
Punktikujulised @ > 3 ja plekid R ——
P>17
Punktikujulised ¢ < 1 Maksimaalselt 3 igas piirkonnas @ < 20 cm
M Punktikujulised 1< @ <3 Maksimaalselt 2 igas piirkonnas @ < 20 cm
Punktikujulised @ > 3 ja plekid Bi als Tubarud
9>17

F.3.3 Joon-/laienenud defektid
Maksimaalne joon- ja laienenud defektide arv on méaaratletud tabelis 3.
Juuspeened kriimustused on lubatud tingimusel, et need ei moodusta kobarat.

Tabel F.3 — Joon- ja laienenud defektide lubatav arv

Uhel 16igul/joonel Kokku kaigil 1dikudel
Tsoon
(mm) (mm)
R Piirang puudub
E <30 <90
M <15 <45

F.4 Rohkem kui kahest klaasitahvlist valmistatud klaaspakett

Jaotises F.3 mddratletud lubatavat defektide arvu suurendatakse 25 % vérra iga klaaskomponendi

lisandumisel (klaaspaketi vo6i lamineeritud klaaskomponendi puhul). Lubatavate defektide arvu
limardatakse alati iilespoole.

NAITED

— Kolmekordse klaasinguga pakett, mis on valmistatud kolmest monoliitsest klaasitahvlist: jaotises F.3
lubatavate defektide arvu korrutatakse 1,25-ga.

— Kahekordse klaasinguga pakett, mis koosneb kahest lamineeritud klaasist, millest kumbki sisaldab 2
klaaskomponenti: jaotises F.3 lubatavate defektide arvu korrutatakse 1,5-ga.
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F.5 Klaaspakett, mis sisaldab kuumtéodeldud klaasi

Termiliselt karastatud turvaklaasi, kas kuummenetlusega voi ilma, ja termiliselt tugevdatud klaasi
visuaalne kvaliteet, kui see on paigaldatud klaaspaketti vdi klaaspaketi komponendiks olevasse
lamineeritud klaasi, peavad vastama vastava tootestandardi nouetele.

Lisaks nendele nduetele ei tohi kuumtéodeldud float-klaasi tildine kummumine klaasist serva kogu-
pikkusel olla suurem kui 3 mm klaasi servapikkuse 1000 mm kohta. Suurem uldine kummumine voib
esineda ruudukujuliste v3i ruudukujulisele ldhedaste (kuni 1:1,5) vormide puhul ja tksikute
klaasitahvlite puhul, mille nimipaksus on < 6 mm.

F.6 Servadefektid

Lubatavad servadefektid on esitatud iga klaaspaketi komponendile vastavas standardis.

Vilised pindmised servakahjustused ja karpjad murded (conchoidal fractures), mis ei mdjuta klaasi
tugevust ja mis ei tileta servatihendi laiust, on aktsepteeritavad.

Sisemised ilma lahtiste kildudeta karpjad murded, mis tdidetakse tihendusmaterjaliga, on
aktsepteeritavad.

F.7 Vaheliistude sirgustolerants

Kahekordse klaasingu vaheliistu sirgustolerants on kuni 3,5 m pikkuse kohta 4 mm ja sellest suurematel
pikkustel 6 mm. Vaheliistu(de) lubatud kérvalekalle klaasi paralleelsest sirgest servast voi teistest
vaheliistudest (nt kolmekordses klaasingus) on 3 mm servapikkuse 2,5 m kohta. Pikemate servade puhul

on lubatud kdérvalekalle 6 mm.

Vaheliistude asendihilbeid on kujutatud joonisel F.2.
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il vaheliist

2 vaheliistu teoreetiline kuju

3 vaheliistu teoreetiline asend

4 halve

Joonis F.2 — Naide vaheliistu hidlbe kohta
F.8 Kumer klaaspakett

Kumerate klaaspakettide ja nende klaaskomponentide visuaalne kvaliteet peab vastama standardite
ISO 11485-1ja ISO 11485-2 nouetele.
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